
TORONS POUR LA POSE E LE FIXAGE DANS LES 
TUNNELS DES LIGNES LFM ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Notre offre produits répond aux spécifications techniques des Décrets Ministériels Italiens et des Directives Européennes 
– voir le chapitre Certifications.
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TORONS ACIER GALVANISÉ ET ACIER INOX AISI 316

Caractéristiques Valeur

Diamètre toron acier de 5,00 mm à 8,00 mm

Diamètre final de 8,00 mm à 11,00 mm

Résistance > 1570 N/m2

Charge de rupture minimale > 2000 daN

Epaisseur revêtement 1,50 mm 

Revêtement
Thermoplastic LSZH (Low Smoke Zero Halogen),fire 
retardant, halogen free and low smoke emission

Normes revêtement EN 50363-0 type M1-M16

Normes FS TT2482

Certifications

- Decree of the Italian Ministery of Infrastructure and 
Transports (G.U. n. 83 dd 08/04/2066 - suppl. ord. n. 89).
- E.U. Directive 2016/798 (D,M. 14/05/2019, n. 50 G.U. n. 134 
dd 10/06/2019).
- Italian Ministery of the Interior, protocol 7182 dd 
24/05/2012

PROPRIÉTÉ DES MATÉRIELS

Les matériels sont contrôlés à chaque phase de la production selon les paramètres de notre système Qualité  

conforme à la norme EN ISO 9001. 
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ACCESSOIRES EN ACIER INOX AISI 316
Norme TT2482

PITONS À OEIL M12x120
Avec ecrou et rondelle
Pour hancrage et suspension

RIDOIRS ANNEAU ET CROCHET
De diamètre 8,00 mm au diamètre 12,00 mm

COSSES COEUR
De diamètre 8,00 mm au diamètre 12,00 mm

SERRE-CÂBLE
De diamètre 8,00 mm au diamètre 12,00 mm

TORONS POUR LA POSE E LE FIXAGE DANS LES 
TUNNELS DES LIGNES LFM ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

RÉSEAU FERROVIAIRE

CONDITIONNEMENT

Tourets bois de 3.000 m

 

Bobines de 500 m


