FERRIERE

Ciuseppe Cima

PARCHI AVVENTURA

Le FGC offrono un kit completo di installazione in cantiere per tagliare il cavo e pressare i
manicotti.

Un kit mobile composto da una borsa in tessuto rinforzato con la pompa idraulica e una
valigia rigida per le teste crimpatrici, tranciacavo e le matrici.

Il tutto su un carrello portautensili pieghevole per facilitare il trasporto nei veicoli.

BORSA CON POMPA IDRAULICA VALIGIA MULTITESTE CARRELLO
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Sistema portatile a batteria
Potenza

Software per registrare i cicli di lavoro su PC

Forza di compressione
Sezione massima
Apertura testa
Pressione d'esercizio

Diametri cavi acciaio

Forza di compressione
Sezione massima
Apertura testa
Pressione d’'esercizio

Diametri cavi acciaio

Forza di compressione
Apertura testa
Pressione d'esercizio

Diametri cavi acciaio

290x190x205 mm
200 W

Sistema Plug&Play

130 kN

400 mm?

28 mm

700 bar (70 M Pa)

da 5,00 a 12,00 mm

230 kN

800 mm?

50 mm

700 bar (70 M Pa)

da 5,00 a 16,00 mm

60 kN
50 mm
700 bar (70 M Pa)

da 5,00 a 16,00 mm
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e Facile datrasportare e maneggevole

e Tuttoil necessario in un'unica
soluzione

e Interventi rapidisul cantiere,
assicurandosi di non aver dimenticato
nulla.
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